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EIN PRODUKT DER




DAS VARIPROP LINEUP

VARIPROP GP

GP wie Grand Performance: Oder auch wie Gawn Profil — die GP Reihe ist eine Weiterentwicklung
der bisherigen weltweit renommierten VARIPROP Typen und auf maximale Performance ausgelegt.
Mehr auf Seite 6 & 7
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VARIPROP XLS

Der Propeller fiir Blue Water Conditions. XLS = Extra large and Extra Strong:
Hochsee-Segeln stellt hohe Anforderungen Besondere Anspriiche erfordern besondere
an Mensch und Material. Der Blue Water Lésungen — XLS ist der wahrscheinlich beste
besticht durch exzellente Qualitat und gibt automatische Drehfliigelpropeller fiir Grof3-
bei Bedarf viel Schub. Mehr auf Seite 8 segler und Superyachten. Mehr auf Seite 9

DER VARIPROP KANN BEI E-MOTOREN AUCH ZUM RECHARGE VON
BATTERIEN GENUTZT WERDEN. SPRECHEN SIE UNS AN.




www.variprop.de

VARIPROP>

DREHFLUGELPROPELLER

Am Anfang jedes Erfolges steht eine Idee mit Zukunftscharakter:
Ziel von SPW war, einen anwenderfreundlichen, sicher umsteuerbaren,
qualitativhochwertigen Drehflligelpropeller zu konzipieren. Das liegt
schon mehr als 30 Jahre zurlck. Inzwischen wurde der VARIPROP
dank fortlaufender Innovationen der SPW-Konstrukteure zu einem
der modernsten Propeller seiner Art weiterentwickelt.

Die Motivation dahinter: Was niitzen die besten Segelprofile, wenn
sich die Stromlinienformigkeit nicht auch unter Wasser fortsetzt? Die
Fligel des VARIPROP balancieren sich unter Wasser automatisch in
den geringsten Schleppwiderstand aus und sorgen so flr optimale
Segeleigenschaften Ihrer Yacht!

Durch VARIPROP wird Segeln perfektioniert!
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VARIPROP:

DER WAHRSCHEINLICH BESTE
DREHFLUGELPROPELLER DER WELT

Spitzentechnik & hochste Prazision: Solide deutsche Mal3ar-
beit nach individuellen Kundenwtinschen statt Mas-
senfertigung.

Jeder Herstellungsprozess beginnt mit ei-
ner ausgekligelten 3D-CAD-Konstruktion
von SPW-Chefentwickler Jorg Adamczyk.
Aus dem 3D-Entwurf entwickelt die
Firma Raguse & Voss Metallgie-
Rerei GmbH — eine der moderns-
ten GielRereien hierzulande — in ihrem
5-Achs-gesteuerten  Fraszentrum ein
hochprazises Gussmodell. Dank Compu-
tersimulation kann auch der Gussverlauf
der NiBrAl-Bronze in der Form genau be-
stimmt werden. Das Resultat: der perfekte
Rohling unserer Propellerfligel!

Foto: Elke Timmermann

Im Anschluss folgt wieder Spitzentechnik aus dem Hause
SPW mittels computergesteuerter CNC-Dreh- und Frastech-
nik. Die Fligel werden vor der Montage durch prazise Laser
Messtechnik eingemessen und mittels Robotertechnik genau
geschliffen. Erst dann liegen unsere Propellerkomponenten
flr die Endmontage gefertigt vor.

Unsere Garantie: Die Montage erfolgt gemald individuellem
Kundenauftrag. Jeder VARIPROP wird von uns kundenspe-
zifisch berechnet und angefertigt sowie anschliefend dyna-
misch ausgewuchtet. Qualitatsgepriift mittels MRI Kontrolle
und durch Serienabnahme des DNV-GL (Det Norske Veritas
- Germanischer Lloyd).

VARIPROP: Absolut schwingungsfrei! Absolut Spitze!




Patentierte, aulBenliegende Steigungsverstellung

Individuelle Berechnung fiir lhre Yacht

Ein guter Propeller ist nur so gut wie dessen
Auslegung! Gerade die Propellertechnik —
die Konigsdisziplin im Schiffsbau — ist an
viel Erfahrung geknipft. Die Kombination
aus fundiertem Know-how und praktischer
Erfahrung zeichnet unsere Vertriebsmitar-
beiter, allesamt leidenschaftliche Wasser-
sportler, aus. Diese Affinitat ist uns wichtig.
Denn zahlreiche Daten wie u. a. Schiffslan-
ge, Motorleistung, Gewicht der Yacht mds-
sen genau erfasst werden, um den richtigen
Propeller fur die jeweilige Yacht auszule-
gen. Nicht nur Durchmesser und Steigung,
auch Blattprofil und die Anzahl der Fligel
erfordern eine exakte Bestimmung, um ein
Hochstmall an Effizienz, Laufruhe und Wir-
kungsgrad zu erzielen.

Deshalb ist ein VARIPROP Drehfliigelpropeller
flr Yachtbesitzer so vorteilhaft!

+ 15-20% hohere Segelgeschwindigkeit: Denn die
Fligel drehen sich bei abgestelltem Motor durch
Wasserstromung in Segelstellung.

+ Keine storenden Propellerturbulenzen:
Am Ruder segelt Ihre Yacht deutlich stabiler und
Sie konnen wesentlich hoher am Wind segeln.

+ Optimaler Schub unter Motor in beide Richtungen:
Beim Schalten auf Rickwarts wird die Eintrittskante
der Flligel um 180° gedreht. Dadurch ist der Wir-
kungsgrad flrs Mandvrieren in beide Richtungen
gleich — ohne hinderlichen Radeffekt! Auf Wunsch
kann der Radeffekt jedoch per Rickwartssteigung
eingestellt werden. Individuelle Fertigung garantiert!

+ Verbesserte Stoppleistung: Das sorgt in Riickwarts
fur wesentlich mehr Kontrolle beim Anlegen.

SoftStop™ Anschlagdampfung

Patentierte Steigungsverstellung

Die Steigungseinstellung in Voraus und
Rickwarts ist in Sekundenschnelle selbst
unter Wasser unabhangig voneinander
variierbar. Das ermdglicht lhnen, die Pro-
pellersteigung lhren individuellen Fahrge-
wohnheiten anzupassen. Hierfir missen
Sie Ihren VARIPROP nicht zerlegen. Das
|asst sich leicht im angebauten Zustand op-
timieren. Eine verstandliche Anleitung und
das notwendige Werkzeug liegen selbstver-
standlich jedem VARIPROP bei.

SoftStop™ Anschlagdampfung

Die integrierte mechanische Mehrscheiben-
bremse (patentiert) mindert unangenehme
Schaltgerdusche. Dadurch werden die An-
schlage des Propellers erheblich vor Ver-
schleill geschiitzt.

Hochfeste NiBrAl-Bronze

Nibral-Bronze ist das beste Material fir die
Propellerfertigung. In der Berufsschifffahrt
wird Nibral-Bronze auch Eisklasse-Material
genannt! Das Material besitzt hervorra-
gende Lagereigenschaften! Deshalb sind
unsere VARIPROP Lager an den sensiblen
Stellen aus Nibral-Bronze gefertigt, insbe-
sondere dort, wo jede Umsteuerbewegung
beim Mandvrieren stattfindet. Das heif3t: Un-
sere Propeller halten ewig! Teure Ersatzteile
entfallen!

Voreingestellte Steigung

Sie erhalten VARIPROP komplett
fertig zur Nutzung.

Jetzt heil3t es nur noch auspacken,
anbauen, lossegeln!



VARIPROP?"

DREHFLUGELPROPELLER

Weltweit einmalig mit Gawn-Blattprofil: \Wir prasentie-
ren lhnen mit dem VARIPROP Grand Performance eine
neue Generation automatischer Drehflligelpropeller fiir
Segelyachten.

Das symmetrische Hightech GAWN-Fligelprofil wird
vorwiegend flr High Performance Festpropeller bei
Motorbooten, fur Ruderprofile und auch in der Luftfahrt
eingesetzt — und ab sofort auch fir die neue Generation
des VARIPROP GP

Durch das GAWN-Profil (iberzeugt der Newcomer auf
dem Yachtmarkt mit laufruhigem, energieeffizientem
Verhalten. Es ist gelungen, den durchschnittlichen
Treibstoffverbrauch aufgrund hoher Schubwerte um
bis zu 10% zu senken, abhéangig von der Fliigelzahl des
Propellers.

Oder anders herum: Der VARIPROP GP ermdoglicht
die Erzielung eines groReren Etmal. Das ist klima-
freundlich: Weniger Treibstoffverbrauch entspricht
weniger CO,-Emission!




Distribution

Profile View

Transverse View

IHR GANZ EIGENER ALLROUNDER

www.variprop.de

TARX

Variprop GP 2-Blatt
Fiir Regatta und Fahrtensegler

VARIPROP GP 4-Blatt
Pure Power fiir Hochsee-Segler

Variprop GP 3-Blatt
Ideal fiir Fahrtenyachten

+ Hochster Komfort an Bord und Sicherheit

+ Fir kleinere Segelyachten mit einer + Hohe Laufruhe und optimaler Standard- beiallen Wettern! Sehr gute Schubeigen-

Leistung von 6 — 40 kW /8 — 50 PS.

+ Sehr geringer Schleppwiderstand auf-
grund der Fligelanzahl.

+ Hervorragende Mandvrierbarkeit, da sich
die Fllgel in der Ruckwartshewegung
jeweils selbststandig in die optimale
Steigung drehen.

Geniellen Sie Ihre Segeltouren mit der Spitzen-Mandvriertechnik
des VARIPROP GP bis hin zum Anlegeschluck! Alle Varianten
sind mit Gehdusedurchmesser von 80mm, 107mm und 112mm

erhéltlich (DF-80, DF-107 und DF-112)*.

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne, welches
Modell fiir Ihr Boot und lhre Bediirfnisse das perfekte ist!

propeller fir jeden Tourensegler. Der
3. Fllgel erzielt eine stabile Laufcha-
rakteristik unter Motorfahrt und gute
Schubwerte im Seegang.

Sehr geringer Schleppwiderstand.

Hervorragendes Mandvrieren wie beim
2-Blatt. Auch hier haben die Fligel
in Ruckwarts optimale Steigung. Der
3. Flligel bietet ein Plus an Sicherheit in
engen Boxengassen oder beim Ansteuern
von Moorings.

Foto: Constanze Wyneken, 2019

schaften und Laufruhe selbst bei hoher
Beanspruchung in Schwerwetter-Zonen.
Der 4. Fligel minimiert die Blattbelastung
und die Kavitation am Propellerflligel bei
hoherer Motorleistung.

+ Sehr gute Segeleigenschaften durch
geringen Schleppwiderstand.

+ Perfektion beim Mandvrieren. Damit
gelingt jedes Hafenmandver selbst bei
widrigsten Windverhéaltnissen.

Die HOC - ausgertstet mit einem 4 Blatt VARIPROP und Sieger Yard-

*Technische Details und Vermalungen finden stick Uber alle Gruppen bei der Bodensee Rund Regatta 2079
Sie auf Seite 11 in dieser Broschdire. 7




\ Blue Water

VARIPROP—

DREHFLUGELPROPELLER

3- UND 4-BLATT POWER:

,Das Kraftpaket" fiir Hochsee-Segler

Auf hoher See sind Kraft und Ausdauer gefragt. Wenn
im Wellental ordentlich Schub benétigt wird, fiihren
starke Blattbelastungen unter Motorfahrt auf den
Propellerfliigeln zu Kavitationsgerdauschen. Als Folge
bilden sich Dampfblasen, die zu enormen Leistungs-
verlusten fiihren.

Die Losung heilRt VARIPROP 4-Blatt, der zurzeit
weltweit modernste 4-Blatt-Drehfligelpropeller. Seine
Vorteile: Deutlich grol3ere Blattflache, erheblich ge-

ringere Blattbelastung, betrachtlich mehr Schub und
somit gleichbleibend hohe Kraft durch Wind und Welle!
Mehr noch: Der VARIPROP 4-Blatt eignet sich dank des
kleineren Durchmessers optimal fir Installationen bei
eingeschrankten Platzmadglichkeiten.

Ruhiger Lauf bei Wind und Welle, super Schubkraft,
keinerlei Vibrationen! — Entscheiden Sie sich fiir
VARIPROP 4-Blatt. Zu kostspielig? Von wegen:
Die Kosten sind geringer als Sie vermuten.

Knut Haye, Eigner einer Reinke 10S
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VHRIPROP

DREHFLUGELPROPELLER

XLS = EXTRA LARGE
AND EXTRA STRONG

www.variprop.de

Fiir GroBBsegler und Superyachten!

Was den VARIPROP XLS besonders auszeichnet ist seine
aufBerordentliche Robustheit. Er bietet wie der VARIPROP Blue
Water eine groRe Blattflache fiir hohe Schubwerte, sehr gute
Segeleigenschaften durch geringen Schleppwiderstand und
perfektes Handling bei Hafenmandvern. Seine Konstruktion
und Bauart sind der Propeller-Klassifikation fiir die Berufs-
schifffahrt angegliedert.

SPW ist weltweit der einzige Hersteller von Drehflligelpropellern,
die diese Modellreihe bis zu einer maximalen Motorleistung der
Grolisegler von 550 KW/750 PS anbieten. Der VARIPROP XLS
steht bis zu einer GrofRe von 62" (anndhernd 1,6 m im Durch-
messer) flr Sie bereit.

Das XLS Modell ist fir Grol3segler und Superyachten konzipiert,
in denen noch keine Verstellpropelleranlagen verbaut sind. Es
kann bequem an bestehenden konventionellen Wellen installiert
werden.

Foto: Franco Pace

Einzigartige Merkmale des VARIPROP XLS

+ Separate, externe Steigungsverstellung (patentiert).
Die Steigungen lassen sich in Voraus und Ruckwarts
selbst unter Wasser unabhéngig voneinander verstellen.

+ Robustere Anschlagddmpfung als in allen Serienpro-
pellern durch spezielle langlebige Kunststoffanwen-
dung (Diepothan 96 Shore A rot). Hierdurch wird der
Verschleill der Anschlage selbst bei hoher Motoren-
leistung und groBem Drehmoment minimiert.

+ Spezielle Abdichtungen zwischen Gehéduse und
Fliigeln bzw. Nabe verhindern Fettaustritt. Dies
schiitzt die mechanischen Teile und verldngert die
Service-Intervalle erheblich.

+ Innere Verzahnung bis zu 50% gré3er und
stabiler als die anderer Hersteller.

+ Komplett montiert: Wie ein Festpropeller auf
der Welle anzubringen. Ohne Demontage.

Foto: Sunreef Yachts




VARIPROP>

DREHFLUGELPROPELLER

© 22 Hansecup 2019
Mit freundlicher Unterstiitzung der HVG
Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co. KG
Fotos: Thomas Lange
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www.variprop.de
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Einfache Montage:

Der VARIPROP wird im zusammengebauten Zustand, einfach wie
ein Festpropeller, auf den Konus der Welle oder Saildrive Spline ge-
schoben und mit einer dazugehorigen Mutter befestigt. Diese wird
durch eine Madenschraube gesichert, zusatzlich wird die Mutter
mit dem mitgelieferten Loctite eingeklebt. AnschlieRend wird nur
noch der Zinkhut montiert. Fertig.

Propeller @. Leistung Prop. Gewicht
inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/kW kg
o | 305 152 105 48
“i 13 330 165 110 20-25 3/4"-1" max. 6.5 to. 5
o | 355 178 155 120 60 und und 080 | ¢ a0ps 55
DU 4 O |55 380|190 130 Saildrive | Saildrive 36-22kW | 6
A 16 406 203 135 6.5
|
\
/Q \
Leistung Prop. Gewicht
D < N inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/kW kg
D o LS 380 190 115 8
i ‘I_ 16 406 203 125 20-35 1°-13/8" max. 14 to. iad
17 432 216 135 9.5
F =) g}r o 170 70 0107
—\( (D 18 457 229 145 unq , unq . 30-80PS 10.5
)\ 19 483 242 155 Saildrive Saildrive 22-59 kW ns
(\ 20 508 254 160 12
\‘9/ Propeller @. Leistung Prop. Gewicht
< B > N inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/kw kg
= 12 510 255 165 17
Alle VARIPROP werden Y = 533 | 266 175 max.20t0. |
13/8"-1
aus hochfester NiBrAl n_ 22 560 280 215 180 85 35-40 12" 0112 60-120 PS 18
Bronze hergestellt O [z 584 292 185 45-88 kW 19
- das garantiert extreme 24 610 305 190 20
Langlebigkeit.
Propeller @. Leistung Prop. Gewicht
(en] inch mm mm mm mm mm mm inch mm PS/kw kg
< | 610 305 105 o 26
— X.
. 26 660 330 210 14" max. 50 to. 28
LL 28 715 356 256 230 112 max. @ 55 0140 32
o [ 762 | 381 250 Flache 22 39
275 PaRfeder
32 813 406 40

Variprop XLS: Alle XLS MaRe finden Sie auf unserer Homepage www.spw-gmbh.de




Die VARI-Familie
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https://shop.spw-gmbh.de

SrrU:

Westkai 58, 27572 Bremerhaven
Telefon: +49 (0)471 -7 70 47
info@spw-gmbh.de, www.spw-gmbh.de




